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Slacklineband

Diese Gebrauchsanweisung ist zusammen mit
den entsprechenden Abbildungen zu verwenden.
Von den in den Abbildungen dargestellten Techni-
ken sind nur solche zulassig, die nicht durchgestri-
chen und/oder mit keinem Totenkopfsymbol ver-
sehen sind. Besuche regelmal3ig unsere Website
www.akislack.de um die neueste Version dieses
Dokuments oder zusatzliche Informationen zu er-
halten. Im Zweifelsfall oder bei jeglichen Verstand-
nisschwierigkeiten hinsichtlich dieses Dokuments
wende dich bitte an uns.
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Definition der Arbeitslast (WLL)

Unter Arbeitslast verstehen wir folgende Definiti-
on: Maximal zuldssige Last nach dem Spannen der
Slackline wenn eine Person auf der Mitte der Slack-
line ruhig steht. Fir die Kontrolle dieser Last ist die
Person verantwortlich

2. Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das Aki Slacklineband dient auschlieRlich dem Slackli-
nen in Absprunghohe. Jegliche anderweitige Verwen-
dung ist nicht erlaubt.

Das Slacklineband darf nur mit den in dieser Anleitung
beschriebenen Aufbauten verwendet werden.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und um-
sichtigen Personen verwendet werden. Oder die Ver-
wendung muss unter die standige Aufsicht einer kom-
petenten und umsichtigen Person unterstellt werden.

Das Slacklineband darf nicht als personliche Schut-
zausristung (PSA), Absturzsicherung, Klettersiche-
rungsmittel oder zur Bergrettung verwendet werden,
es ist dafur nicht zertifiziert.

Die max. Arbeitslast aus der Tabelle unter 1. Spezifi-
kationen darf im Betrieb nicht Uberschritten werden.
Fur die Kontrolle der Betriebs- und Arbeitslast ist der
Benutzer selbst verantwortlich.

Aki Slacklineband ist fir Aufbauten in
| Highlines nicht zugelassen. Die max. Auf-
d bauhéhe muss einen verletzungfreien

Absprung / Fall zum Boden ermdglichen.

Nicht in Highlines
verwenden!

Lieber Slacklineband Benutzer,

vielen Dank fur dein Vertrauen in dieses AkiSlack-
produkt. Damit der SpaR auf der Slackline sicher ist
und langanhaltend bleibt, bitten wir dich dieses Ma-
nual genau durchzulesen. Bitte mache dich mit den
Gefahren und Grenzen des Bandes vor der ersten Be-
nutzung vertraut. Insbesondere das Spannen und Be-
gehen von Slacklines erfordert deine ganze Aufmerk-
samkeit und verantwortungsvolles Handeln.

Wir wiinschen dir viel Freude und wunderschéne Mo-
mente auf deiner Slackline

Dein Aki-Slacklines-Team

1. Spezifikationen

o —

813 |85 |3 |5 |2

= | 2 0o O | = | o
White Magic | 34 | 6,8 5 61 | PES| 25
Voyage 33 | 6,6 4 55 | PES | 26
Unicorn 32 | 64 9 61 | PES | 25
Tidal 20 | 4 10 48 | PES | 25
Sonic 2 35 7 15 69 | PAD| 25
Wave 19 16 3 18 36 |PAD| 19
Wave 25 20 4 17 42 |PAD| 25
Wave 32 27 | 54 16 58 | PAD | 32
T-Wave 36 | 7,2 15 80 | PAD | 25
Matrix 45 9 14 100 | PAD | 32
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3. Ermittlung der Last

L (m) * W (kg)
S (m) * 400

= Last in kN

Verwende diese Formel um herauszufinden wie hoch
die ungefahre Last in einem Slackline-Aufbau ist. Dazu
nehmen wir an das die Person die die Slackline benutzt
in der Mitte der Slackline ruhig steht. Die errechnete
Last minus die Reduktion durch die Bandverankerung
(siehe 4. Geeignete Bandhalter) darf die WLL nie Uber-
schreiten. FUr Smartphones existieren auch Apps mit
denen sich die Last berechnen lasst. (z.B. SlackClac)

4. Geeignete Bandhalter

Die Bruchlast von allen Slacklinebandern wird, je nach
Verankerungsmethode, unterschiedlich stark redu-
ziert.

Landcruising Slacklinebander dirfen nur mit bruch-
last-effizienten Bandhaltern mit moglichst groBen
Umlenkerradien verwendet werden.

Wir empfehlen die Verwendung von Bandhaltern
mit Evolve Umlenker Geometrie.

Bei Verwendung von anderen Bandhaltern oder Band-
haltern mit kleinem Umlenkerradius muss die WLL
des Bandes ensprechend reduziert werden.

Bitte beachte zusatzlich die Hinweise in der Bedie-
nungsanleitung des Bandhalters.
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I Warnung

Aktivitdten welche unter dem Einsatz dieses Produktes
ausgefihrt werden sind potentiell gefahrlich. Du bist
verantwortlich fur dein eigenes Handeln und deine
Entscheidungen.

Bevor du das Produkt verwendest beachte bitte

unter anderem Folgendes:

- Lese dieses Manual vollstandig, bei offenen Fragen
und Unklarheiten kontaktiere uns

- Mache dich vertraut mit dem Verhalten und den Ein-
satzgrenzen dieses Produkts

- Taste dich langsam an héhere Spannungen und lan-
gere Slacklines heran

- Verstehe die potentiellen Risiken im Einsatz dieses
Produks, insbesondere in stark gespannten Slacklines
- Prufe das Produkt vor jeder Verwendung auf seine
Funktionsttchtigkeit und evtl. vorhandene Beschadi-
gungen

- Beachte besondere Gefahren, wie: Abrasion, Kon-
takt mit scharfen Gegenstanden, Bruchlastreduktion
durch fehlerhafte Bandeinspannung, schockartige
Entlastung durch Versagen von Verankerungen, Kon-
takt mit Chemikalien

- eine zusatzliche Hintersicherung des Slackline-Auf-
baus und des Slacklinebandes muss immer ausge-
fahrt werden

Arbeitslastgrenze siehe
.« Tabelle unter 1. Spezifi-

kationen

Das Slacklineband darf nur bis zur WLL verwen-
det werden!

Die zuldssigen Arbeitslastgrenzen fiir alle weite-
ren Komponenten des Slacklinesystems

mussen ebenfalls eingehalten werden

Jede Nichtbeachtung aller genannten
Warnungen kann zu ernsthaften Verlet-
zungen oder gar Tod fuhren.
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Die verwendeten Bandhalter mussen flr die passen-
de Bandbreite ausgelegt sein. Bandhalter mit einer
Einbaubreite die mehr als Tmm von der des Bandes
abweicht durfen auf keinen Fall verwendet werden,
da diese eine sichere Halterung des Bandes nicht ge-
wabhrleisten.

Knoten konnen die Bruchlast extrem vermindern
und sind deshalb als Bandhalterung ungeeignet.

Kettenglieder oder &hnliche Metallteile durfen als
Bandhalterung nicht verwendet werden, da diese
Haufig kleine Umlenkradien aufweisen und haufig
nicht gratfrei/eben genug sind um eine sichere Band-
einspannung zu garantieren.
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5. Dehnungstabelle

Slacklinebander haben unterschiedlich viel Dehnung
bei unterschiedlicher Spannung. Die Werte flr neue
Bander konnen dieser Grafik entnommen werden.
Alterung und Nasse kénnen die Dehnung von Slack-
linebandern beeinflussen. Wichtig zu wissen ist das
ein Slacklineband mit viel Dehnung bei gleicher Last
mehr Energie aufnimmt als eines mit wenig Dehnung.

7. Lagerung, Transport, Pflege

Das Slacklineband an einem trockenen, vor UV-Strah-
len und Chemikalien geschitzten Ort bei gemaRigten-
Temperaturen aufbewahren.

Insbesondere nach Gebrauch in Regen oder feuchter
Umgebung ist das Slacklineband umgehend zu trock-
nen. Bei Kontakt mit Salzwasser oder Benutzung in
Salzwassernéhe ist das Slacklineband mit klarem SuR-
wasser im Handbad abzuspuilen und danach zu trock-
nen.

Verschmutzungen in max. 30° warmen Wasser mit der
Hand waschen. Lose an einem trockenen, schattigen
Ort zum Trocknen aufhangen.

Kein Waschen und Schleudern in der Waschmaschine
Kein Trocknen im Waschetrockner.

Keine Verwendung von chemischen Reinigungssubs-
tanzen auBer speziellen Seilwaschmitteln.

8. Lebensdauer

Die maximale Lebensdauer von Textilprodukten der
Firma Aki Slacklines betragt 10 Jahre ab dem Herstel-
lungsdatum.

Achtung, auBergewdhnliche Umstande kdnnen die
Aussonderung des Produkts nach einer einmaligen
Anwendung erforderlich machen.

Die spezifische Lebensdauer ist abhangig von Haufig-
keit und Intensitat der Verwendung.

Eine regelmaRige Funktionsuberprifung und Kontrol-
le des gesammten Bandes auf Schaden ist vor jedem
Einsatz durchzufuhren.

u.a. ist optisch und haptisch zu priifen:

- ist das Slacklineband frei von Beschadigungen?

- ist das Slacklineband frei von Anrissen?

- ist das Slacklineband frei von Verschmelzungen?

- ist das Slacklineband frei von starker Faseraufpelzung
und/oder anderen VerschleilRerscheinungen?

- ist das Slacklineband frei von Chemikalien?

- sind die Verndhungen frei von Beschadigungen?
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6. Besondere Gefahren

Slacklineband muss immer von scharfen Kanten
und Felsen ferngehalten werden. Gerade gespann-
te Bander kénnen sonnst durchtrennt oder stark
beschadigt werden.

Im Folgenden wird eine Auswahl typischer Fehlanwen-
dungen dargestellt. Es ist jedoch nicht méglich eine
vollstandige Aufzahlung aller potentiellen Gefahren
und Fehlanwendungen zu beschreiben. Eine Vielzahl
anderer Fehler und Risiken kann auftreten. Aus die-
sem Grund ist die besonders umsichtige, sorgfaltige
und eigenverantwortliche Benutzung des Produkts
Grundvorraussetzung.

Die Slackline muss ausgemustert werden bei:

- Uberschreiten der Lebensdauer

- Auffasern des Gewebes

- Anrissen jeglicher Art

- Beschadigungen der Vernahung

- Verschmelzungen (harte, glasige Stellen)

-UbermaRigemVerschleilloderAbrieb(z.B. Aufpelzen
der Fasern)

- Anderungen von Breite, Dicke, Farbe, oder Textur
Uber die Lange des Bandes

- wenn Zweifel an der Zuverlassigkeit auftreten

- Wenn die Gebrauchsgeschichte nicht bekannt ist

- nach Kontakt mit Chemikalien, hohen Temperatu
ren, Schocklasten, etc.

- mangelhaftes Handling, z.B. hohe Steifigkeit

Zerstore und entsorge die Slackline um seinen wei-
teren Gebrauch zu verhindern.

9. Garantie und Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewadhrleistung. Ausgeschlossen
sind normale Abnutzung/Verschleil3 (insbesondere
Abrieb und Verschmelzung der Bandoberflache), Mo-
difizierungen und Anderungen sowie Beschadigun-
gen, die durch nicht bestimmungsgemaflen Gebrauch
entstanden sind.

Ein Widerruf ist nur fir unbenutze, neue Ware zu-
lassig und nicht fur individuell abgelangte Ware.

10. Haftungsausschluss

Aki Slacklines haftet nicht fir Schaden, die durch un-
sachgemaBe Handhabung des Produktes und inbe-
sondere durch Missachtung der Warnhinweise ent-
stehen. Mit dem Kauf des Slacklineband bestatigst du
diese Warnungen und Hinweise zur Kenntnis genom-
men und verstanden hast. Bitte gebe dieses Manual
weiter, wenn du das Produkt an dritte Personen wei-
tergibst.

Slacklinen kann zu ernsthaften Verletzungen oder gar

Tod fuhren. Die Benutzung des Slacklinebandes er-
folgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.

"

Slacklineband sollte nicht in Kontakt mit abrasiv wir-
kenden Stoffen wie Sand oder Salz kommen. Diese
Stoffe kdnnen ins Innere des Bandes gelangen und
dort zu, von auf3en unsichtbarer, Abrasion fuhren. Das
reduziert die Bruchlast. Sand, Schlamm, etc. immer so
schnell wie méglich mit klarem Wasser auswaschen.

Jede Art von Reibung Uber weiche oder harte Ober-
flachen kann zu bruchlastreduzierender Abrasion
fihren. Slacklines mussen immer so aufgebaut wer-
den das das Band nirgendwo den Untergrund oder
Hindernisse berthrt. Im Zweifelsfall muss die Line an
Berthrungspunkten mit Polstern und Abriebschutz
geschitzt werden.

Vorsicht bei Schuhen mit harter, profilierter Sohle
oder mit Steinen im Profil. Diese konnen die Fasern
des Bandes durchtrennen.

Hohe Schocklasten kénnen das Slacklineband bescha-
digen, oder zum Bruch des Slacklinebandes fihren.

Slacklinebander dirfen nie in Kontakt mit Chemikalien
geraten. Vor allem in Garagen oder urbanem Gebiet
muss das Slacklineband vor moglicher Bertihrung mit
Batteriesaure, Bleiche, Chlor oder anderen Chemikali-
en geschitzt werden. Das gilt vor allem fur Bander aus
Polyamid. Eine eventuelle Beschadigung mit Chemie-
kalien ist mit bloBem Auge meist nicht sichtbar und
daher besonders gefahrlich.

Um so héher die Spannung, die Lange und/oder die
Dehnung eines Bandes umso mehr Energie wird beim
Spannen im Band gespeichert. Diese Energie kann bei
Fehlbenutzung schlagartig freigesetzt werden, was zu
starken Verletzungen oder Tod von allen Personen
fuhren kann, welche sich im Gefahrenbereich befin-
den.

Die Slackline darf keine Wege kreuzen und sollte im
offentlichen Raum deutlich gekennzeichnet werden.

Bitte beachte auch das viele Faktoren wie Haufigkeit
der Benutzung, Abrasion, UV-Strahlung, und weiteres
zu einer verminderten Bruchlast fihren konnen. Alte-
re Bander sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln
und im Zweifelsfall auszusondern.

Slacklines sollten nicht Gber einen langeren Zeitraum
gespannt bleiben da sie dabei ihre dynamischen Ei-
genschaften verlieren.

Jede Person, welche das Slackline nutzt, ist personlich
verantwortlich fur das Erlernen der richtigen Anwen-
dung und Technik. Jeder Benutzer Gbernimmt samtli-
che Risiken und akzeptiert voll und ganz die gesamte
Verantwortung fur alle Schaden und Verletzungen
jeglicher Art, welche aus der Benutzung des Slackline-
bandes resultieren.

Wenn du nicht in der Lage bist diese Verantwortung
zu Ubernehmen oder dieses Risiko einzugehen, so
verwende dieses Produkt nicht. Kinder und Jugend-
liche bedurfen der Aufsicht ihrer Erziehungsberech-
tigten.

Das Slacklineband ist ausschlieBlich zum Slacklinen
bestimmt und darf nicht fir andere Zwecke verwen-
det werden. Vor jeder Benutzung ist die Slackline auf
Beschadigungen nach Punkt 8 zu tUberprifen und ge-
gebenenfalls auszusondern.

Als Hersteller Gbernehmen wir keine Haftung fur Kor-
per-, Folge- oder Nebenschaden, die aus der Verwen-
dung des Slacklinebandes resultieren.

Die in dieser Dokumentation erteilten Informatio-
nen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

11. Herstellerkontakt

Fur weitere Fragen, Feedback und Anregungen stehen
wir gerne via Email, Telefon oder auch persénlich zur
Verflgung.

Aki Slacklines

Dipl.-Ing. Stefan Junghannf
Lohrmannstr. 20

01237 Dresden
Deutschland

www.aki-slacklines.de
info@aki-slacklines.de
www.facebook.com/akislack

Tel: 0049-173-5192046
(Burooffnungszeiten gewdhnlich 10 bis 17 Uhr
werktags, Mitteleuropdische Zeit)

© Aki Slacklines 2019



